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BIURO OBS	UGI ABONENTA  
 
84-200 Wejherowo 
ul. Przemys
owa 3 
 
Biuro czynne: 
 
poniedzia
ek 8:00 - 18:00 
wtorek do pi� tku 8:00 - 16:00  
soboty 9:00 - 13:00 
niedziele i � wi� ta nieczynne 
 
Telefon: 058 738 97 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.chopin.pl 
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Ochrona � rodowiska naturalnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie zgodne z Dyrektyw�  EU nr 2002/96/EC oraz EN 50419. 

 

 

To urz � dzenie elektroniczne oznakowane jest specjalnym sym bolem odzysku. Po okresie 

u� ytkowania trzeba je dostarczy �  do punktu zbiórki zu � ytej elektroniki w gminie i nie wolno 

wyrzuca �  go razem z innymi odpadami domowymi. Takie dzia
an ie przynosi korzy ��  dla 

� rodowiska naturalnego i jest � wiadomym dzia
aniem na rzecz ponownego wykorzystani a 

ograniczonych surowców naturalnych naszej planety.  
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1.1 G
ówne parametry i funkcje odbiornika  
Kompatybilno��  ze standardem MPEG-2 / DVB-C 

Zdalna i automatyczna aktualizacja oprogramowania (DVB-SSU zgodnie z TS102 006-ETSI) 

Wyszukiwanie programów w sieci (wyszukiwanie w NIT) 

Obs
uga funkcji LCN (Logical Channel Number) 

MP Layer I & II d� wi� k o jako� ci p
yty CD-Audio  

Proste i intuicyjne menu u� ytkownika (graficzne w 256 kolorach) w j� zyku polskim 

Osobne listy ulubionych programów dla telewizji oraz radia 

Mo� liwo��  dodania do 3000 kana
ów TV i radiowych 

	atwa zmiana j � zyka menu, audio oraz napisów 

Zapami� tywanie ostatnio w
� czonego kana
u (funkcja RECALL) 

Sterowanie za pomoc�  pilota, jak i przycisków na panelu przednim odbiornika 

Mo� liwo��  edytowania danych o kana
ach (stwórz / zablokuj / usu� ) 

EPG- nieodp
atny elektroniczny program telewizyjny wy� wietlany na ekranie 

Napisy ekranowe (tekstowe oraz w standardzie DVB) 

Opcja blokowania dost� pu do audycji ze wzgl� du na dopuszczalny wiek widza 

Wbudowane gry (Tetris, Rozbij Mur) 

Wyj� cie cyfrowego d� wi� ku S/PDIF (elektryczne) 

Czytnik kart w systemie CONAX 

  

 
1.2 Akcesoria  

Szybki Start (1szt.) 

Instrukcja obs
ugi (1szt.) 

Pilot zdalnego sterowania (1szt.) 

Baterie (2szt.) 
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2.1 Panel przedni odbiornika 

 
 

1. Power  
Prze
� cza odbiornik do trybu STANDBY lub w
� cza odbiornik 
2. 	  
  
Prze
� cza o jeden program w dó
 lub w gór�  
3. Czytnik kart typu SmartCard w systemie CONAX 
 

Kart�  nale� y w
o� y�  chipem do góry! 
 

2.2 Panel tylni odbiornika 

 
1. Cable In 
Pod
� czenie sygna
u z gniazdka Telewizji Kablowej CHOPIN. 
2. Loop Out  
Pod
� czenie sygna
u do kolejnego dekodera („przelotka”) / sygna
 analogowy do telewizora. 
3. SCART TV / VCR 
Pod
� czenie telewizora / wideo (lub nagrywarki DVD). 
4. AUDIO 
Wyj� cie d� wi� ku (STEREO, RCA-chinch). Nieaktywne w trybie d� wi� ku AC3. 
5. VIDEO  
Wyj� cie video- kompozytowe (RCA-chinch). 
6. S/PDIF 
Cyfrowe wyj� cie d� wi� ku S/PDIF (koaksjalne).  
7. RF IN  
Wej� cie standardowej analogowej anteny naziemnej. 
8. TV OUT 
Pod
� czenie telewizora bez wykorzystania z
� cza SCART (wyj� cie modulatora, fabrycznie kana
 21). 
9. RS232 C 
Z
� cze niewykorzystane.  
10. Kabel zasilaj � cy 
240V AC, 50~60Hz (+/- 5%). 
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2.3 Pilot zdalnego sterowania 
Za pomoc�  pilota zdalnego sterowania mo� na w
� cza�  i wy
� cza�  odbiornik, porusza�  si�  po MENU 
ekranowym oraz obs
ugiwa�  pozosta
e funkcje odbiornika. 

1. STANDBY W
� czanie i wy
� czanie odbiornika (STANDBY) 
2. MUTE Wy
� czanie fonii 
3. LEWO/PRAWO (��� �   ��� � ) 
Podczas ogl� dania programu zwi� ksza g
o� no��  lub � cisza d� wi� k. 
Naci� ni� cie po uprzednim wej� ciu do MENU umo� liwia poruszanie si�  
po opcjach MENU w lewo / w prawo 
4. GÓRA/DÓ	 ( �   � ) 
Naci� ni� cie podczas ogl� dania programu prze
� cza programy w li� cie  
o jeden w gór�  lub w dó
. Naci� ni� cie po uprzednim wej� ciu do MENU 
umo� liwia poruszanie si�  po opcjach MENU w gór�  lub w dó
 
5. OK 
Potwierdza wybór pod� wietlonej pozycji w MENU. Naci� ni� cie podczas 
ogl� dania programu wy� wietla list�  programów i umo� liwia przej� cie  
do trybu s
uchania radia (za pomoc�  przycisków �   �  pilota) 
6. MENU 
Przej� cie do g
ównego MENU (podczas ogl� dania programu lub 
s
uchania radia) lub do ekranu listy programów (poruszanie si�  po 
MENU) 
7. EXIT 
Wyj� cie z aktualnego MENU lub powrót do poprzedniego MENU 
8. Przyciski numeryczne (0-9) 
Wpisywanie cyfr oraz bezpo� rednie wybieranie programów z listy / 
wybieranie numerów stron telegazety 
9. EPG 
Elektroniczny Program Telewizyjny- nieodp
atny elektroniczny 
przewodnik po programach telewizyjnych dostarczany przez Telewizj�  
Kablow�  CHOPIN 
10. GROUP 
Przycisk pozostaje nieaktywny! 
11. CH�   CH�  
Zmiana programu o jedn�  pozycj�  w gór�  lub w dó
 
12. Pg�   Pg�  
Przej� cie o jedn�  stron�  w gór�  lub w dó
 na li� cie programów  
(lub w telegazecie) 
13. VOL�  VOL�  
Regulacja poziomu g
o� no� ci: g
o� niej lub ciszej 
14. INFO 
Pokazuje informacj�  o aktualnie ogl� danym programie. Okienko  
z informacj�  o programie pojawia si�  na sta
e, do momentu ponownego 
wci� ni� cia przycisku INFO lub przycisku EXIT 
15. STB/TV 
Prze
� czanie mi� dzy zwyk
�  anten�  TV a sygna
em z sieci CHOPIN 
(je� li antena jest pod
� czona) 
16. UHF  
Uruchamia MENU wyboru kana
u UHF (konfiguracja modulatora) 
17. AUDIO 
Tryb d� wi� ku: Stereo / Kana
 lewy / Kana
 prawy. Wybór j� zyka audycji 
18. PAUSE Zatrzymanie obrazu 
19. RECALL 
Powrót do poprzednio ogl� danego programu 
20. TEXT Telegazeta 
21. SUBT Napisy ekranowe (TXT / DVB) 
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Odbiornik nale� y ustawi�  poziomo w dobrze wentylowanym miejscu.  

Nie ustawia�  ci�� kich przedmiotów na odbiorniku (np. telewizora, DVD). 

Nie wystawia�  odbiornika na d
ugotrwa
e dzia
anie bezpo� rednich promieni s
onecznych, wibracji, 

wilgoci oraz ekstremalnych temperatur. Przed pierwszym pod
� czeniem nale� y odczeka�  a�  odbiornik 

osi� gnie temperatur�  pokojow� . 

Poni� sze rysunki schematycznie pokazuj�  jak pod
� czy�  kable do odbiornika, aby po
� czy�  go  

z pozosta
ymi urz� dzeniami RTV w gospodarstwie domowym.  
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4.1 Pierwsze uruchomienie (Wyszukiwanie kana
ów) 
 
 

W
� cz odbiornik oraz telewizor (na odpowiednim kanale). Telewizor powinien automatycznie 
rozpozna�  sygna
 z odbiornika, je� li nie- za pomoc�  pilota telewizora nale� y wybra�  odpowiedni 
sygna
 � ród
owy (zazwyczaj przycisk AV pilota). 
Je� li w
� czasz odbiornik po raz pierwszy, nale� y wyszuka�  dost� pne w sieci programy telewizyjne 
oraz radiowe. Po w
� czeniu wybierz „Uruchom przeszukiwanie” i naci� nij przycisk OK. 
 

 

Po wyszukaniu kana
ów, odbiornik gotowy jest do u� ytkowania. Mo� na od razu stworzy�  w
asne listy 
ulubionych (CZERWONY przycisk pilota) lub przej��  do ogl� dania telewizji (OK). W celu stworzenia 
w
asnych list kana
ów ulubionych, prosz�  przej��  do strony 12 tego podr� cznika. 
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4.2 Ustawienia g
ówne 
HAS	O DOST � PU USTAWIONE FABRYCZNIE: 0000 
Wyszukiwanie kana
ów 
Po pierwszym uruchomieniu odbiornika (oraz po przywróceniu ustawie�  fabrycznych) nale� y 
przeprowadzi�  procedur�  wyszukiwania programów w sieci CHOPIN. Po zako� czeniu i zapisaniu 
kana
ów, mo� na natychmiast rozpocz��  u� ytkowanie odbiornika. Je� li procedura z jakich�  przyczyn 
zosta
a przerwana, mo� na samodzielnie uruchomi�  przeszukiwanie. 
1. Nale� y w
� czy�  telewizor i odbiornik. 
2. Nacisn��  przycisk MENU, na ekranie wybra�  za pomoc�  pilota „Wyszukiwanie kana
ów” (przyciski 
�   � ). Po naci� ni� ciu przycisku OK pojawi�  si�  do wyboru opcje “Wyszukiwanie r� czne” i 
„Wyszukiwanie automatyczne”. 

 
1-1. Wyszukiwanie r � czne 
Za pomoc�  MENU Wyszukiwanie r� czne mo� na r� cznie wpisa�  dowoln�  pojedyncz�  paczk�  
programów (cyfrowy transponder). Odbiornik ma zapami� tane wymagane parametry, nale� y wybra�  
„Uruchom przeszukiwanie” i nacisn��  OK.  

 
1-2. Wyszukiwanie automatyczne 
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Nale� y wybra�  „Uruchom przeszukiwanie” (przyciski �   � ). Nale� y poda�  w
a� ciw�  dla sieci 
CHOPIN pr� dko��  transmisji sygna
u cyfrowego, modulacj�  QAM i nacisn��  OK. Mo� na wybra�  
opcj�  wyszukiwania tylko kana
ów niekodowanych (FTA) lub wszystkich dost� pnych 
(FTA+kodowane). 
 

 
 
 

 
 
Aby przej��  bezpo� rednio do edycji listy programów, nale� y nacisn��  CZERWONY przycisk pilota.  

Aby zapisa�  i wyj�� , nale� y nacisn��  EXIT.  
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4.3 Edycja Listy Programów 
 
Po przej� ciu do drugiego podmenu, na ekranie pojawi si�  nast� puj� ce okienko: 
 

 
 
Edycja Listy Programów umo� liwia zmian�  nazwy programu, jego zablokowanie (przy pomocy has
a 
dost� pu) i usuni� cie z listy. Domy� lne has
o: 0000 
 

 
 
Utwórz now�  list� - CZERWONY przycisk pilota, Edycja wybranej listy- ZIELONY przycisk. Po 
przej� ciu do Edycji (prawa strona ekranu): Utwórz nowy kana
- CZERWONY przycisk, Blokada 
programu (dost� p tylko za pomoc�  ustalonego has
a, wybrany program zaznaczony zostanie 
symbolem k
ódki)- ZIELONY przycisk, Usu�  program z listy- � Ó	TY przycisk. OK - podgl� d 
wybranego programu w tle. 
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Ekran wpisywania nazwy nowej listy (klawiatura ekranowa). � Ó	TY przycisk pilota- wyma �  ostatni 
znak, przycisk EXIT- wyjd�  i zapisz. 

 
4.4 Ustawienia  
 
Za pomoc�  tego MENU mo� na skonfigurowa�  funkcje odbiornika takie jak: j� zyk (menu lub audio lub 
napisów), grafik�  ekranow� , wyj� cia audio / video, czas i timery (za
� czanie lub wy
� czanie odbiornika 
z opó� nieniem), zabezpieczenia rodzicielskie, kana
 UHF. 
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1. Ustawienia j � zyków 
 
To menu umo� liwia wybór j� zyka menu i audio oraz j� zyka napisów. Nale� y wybra�  „Ustawienia 
J� zyków” za pomoc�  przycisków pilota (�   � ) i nacisn��  OK. Aby w
� czy�  napisy ekranowe w 
danym j� zyku nale� y wybra�  „W
� cz” („Wy
� cz” aby wy
� czy� ) oraz ponownie wybra�  j� zyk napisów. 
Przyciskiem EXIT opuszczamy MENU. Uaktywnienie napisów ekranowych b� dzie niemo� liwe, je� li 
nadawca programu nie oferuje takiej us
ugi. 
 

   
  
 
2. Ustawienia Grafiki  
 
Umo� liwiaj�  zmiany w ustawieniach opó� nienia znikania paska informacyjnego, t
a, efektów 
d� wi� kowych, przejrzysto� ci MENU. Mo� na przywróci�  równie�  przywróci�  ustawienia fabryczne 
wy� wietlania. 
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A. Schowaj pasek informacji 
    1. Wybierz "Ustawienia grafiki" za pomoc�  przycisków 	  
 . 
    2. Wybierz „Schowaj pasek informacji”, wybierz czas wy� wietlania paska informacji na ekranie 
przy pomocy przycisków �   �   (1s, 3s, 5s, 10s, Nie chowaj) 
B. Efekt d 	 wi� kowy 
    1. Wybierz " Efekt d� wi� kowy" przy pomocy przycisków 	  
   
    2. Wybierz „W
� cz” lub „Wy
� cz” przy pomocy przycisków �   �  
C. Przezroczysto ��  grafiki  
    1. Wybierz "Przezrocz. grafiki" przy pomocy przycisków 	  
  
    2. Wybierz po�� dany stopie�  przejrzysto� ci przy pomocy przycisków �   �  
    Warto��  100% - brak efektu przejrzysto� ci MENU 
D. Nastawy fabryczne  
    1. Wybierz " Nastawy fabryczne " przy pomocy przycisków 	  
  
    2. Zatwierd�  przyciskiem OK, aby przywróci�  domy� lne ustawienia grafiki odbiornika. 
 
 
3. Ustawienia wyj � cia 
 
Wybierz ustawienia odpowiednie dla twojego TV, dekodera AC3 (np. amplitunera), itp. 
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Rodzaje obrazu 
 
Poni� ej przedstawiony jest sposób konwersji obrazu w zale� no� ci od wybranego w odbiorniku TV 
kablowej rodzaju obrazu, odbieranego strumienia obrazu oraz u� ywanego w telewizorze rodzaju 
obrazu. 
 

Strumie�  16:9 na 16:9- TV Strumie�  4:3 na 4:3- TV 
 

      
 

  (BEZ WZGL� DU NA WYBRANY RODZAJ OBRAZU) 
 

     Strumie�  4:3  na 16:9- TV   Strumie�  16:9 na 4:3- TV 
 

      
   „Skrzynka (letter-box)” 

 

      
  „Pan-Scan” 

 

      
     Kombinacja obu 

 

      
      Ignoruj rodzaj obrazu 

 
 
 

          - wy� wietlane czarne pasy 
  -    - obci� ty obszar obrazu. 
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4. Czas i timery 
 

Ustaw godzin�  w
� czenia lub wy
� czenia odbiornika (timer) np. celem nagrania audycji na no� nik VHS 
lub DVD. 

 
A. Bie �� cy czas (nie ma potrzeby adjustacji, czas pobierany  jest z sieci CHOPIN) 
    1. Przy pomocy przycisków �   �   wybierz „Bie�� cy czas” 
    2. Wprowad�  bie�� cy czas przy pomocy przycisków numerycznych pilota 
B. Timer (nastawianie godziny za
 � czenia odbiornika) 
    1. Przy pomocy przycisków �   �  wybierz „W
� cz” lub „Wy
� cz” 
    2. Wprowad�  godzin�  samodzielnego w
� czania przy pomocy przycisków numerycznych pilota 
Mo� na zaprogramowa�  do 8 zdarze� . 
5. Kontrola blokad 
To MENU zapobiega ogl� daniu niepo�� danych kana
ów przez dzieci i zmianie has
a dost� pu do tych 
kana
ów. Mo� na blokowa�  dost� p ze wzgl� du na wiek widza (UWAGA! Funkcja dost� pna jest tylko, 
je� li nadawca programu nadaje odpowiedni sygna
 steruj� cy!), zablokowa�  wej� cie do MENU 
„Kontrola blokad” lub ustali�  nowe has
o dost� pu (fabryczne has
o to: 0000).  
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A. Blokada rodzicielska 
1. Przy pomocy przycisków 	  
  wybierz "Blokada rodzicielska" 
2. Aby zablokowa�  odbiornik tak, by nieletni widz nie mia
 dost� pu, nale� y wybra�  "Tak" (przy pomocy 
przycisków �   �  pilota) 
 
B. Granica wieku 
1. Przy pomocy przycisków 	  
  wybierz "Granica wieku" 
2. Wprowad�  po�� dany wiek dost� pu, poni� ej którego programy maj�  zosta�  zablokowane (przy 
pomocy przycisków �   �  pilota) 
 
C. Blokada MENU 
1. Przy pomocy przycisków 	  
  wybierz "Blokada menu" 
2. Aby ograniczy�  dost� p do MENU „Kontrola blokad” w celu zabezpieczenia has
a przed zmian�  
wybierz "Tak" (przy pomocy przycisków �   �  pilota)  
 
D. Bie�� ce has
o 
Wprowad�  has
o przy pomocy przycisków numerycznych pilota (domy� lnie: 0000) 
 
E. Nowe has
o  
Wprowad�  czterocyfrowe has
o przy pomocy przycisków numerycznych pilota, które ma sta�  si�  
nowym has
em dost� pu. UWAGA! Nale � y zapami � ta�  i zapisa �  has
o!!  
 
F.  Potwierd 	  has
o 
Wprowad�  ponownie nowe has
o, aby je zatwierdzi� .  
 
 
 
6. Ustawienia UHF  
 
Umo� liwia wybór kana
u UHF modulatora (domy� lnie 21) oraz wybranie standardu PAL (domy� lnie 
PAL-DK) dla telewizorów bez wej� cia SCART. Funkcj�  mo� na te�  uruchomi�  podczas ogl� dania 
telewizji, przy pomocy przycisku UHF pilota. 
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4.5 Narz� dzia 
 
To MENU umo� liwia uzyskanie informacji o odbiorniku, wej� cie do menu Gry oraz przywrócenie 
ustawie�  fabrycznych (RESET). 
 

 
 
1. Informacje 
 
Odczytanie wersji sprz� tu i oprogramowania. 
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2. Poziom sygna
u 
 
Pokazuje si
�  sygna
u z gniazdka TVK oraz jego jako��  dla ostatnio wybranej paczki (ostatnia paczka 
znaleziona podczas r� cznego wyszukiwania programów). 
 

 
 
3. Ustawienia fabryczne 
 
To MENU umo� liwia przywrócenie ustawie�  fabrycznych. Przywrócenie ustawie�  fabrycznych 
spowoduje zarówno utrat�  ju�  wyszukanych kana
ów, jak równie�  stworzonych list ulubionych.  
 
UWAGA: Przywrócenie ustawie 
  fabrycznych nie kasuje hase
 dost � pu u � ytkownika! 
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4. Gry 
 
Dost� pne gry: „Tetris” oraz „Rozbij mur” 
 

5. OTA (Wymiana oprogramowania wg. TS 102 006 - ETS I) 
 
Odbiornik Ferguson AC-6200 CR sam zaktualizuje si�  automatycznie z sieci CHOPIN po wykryciu 
nowszego oprogramowania. Je� eli z jaki�  powodów operator naka� e r� czn�  aktualizacj� , prosz�  
skorzysta�  z tego menu. Parametry potrzebne do zdalnej aktualizacji oprogramowania (DVB-SSU) s�  
ju�  zapisane w odbiorniku lub otrzymaj�  Pa� stwo nowe parametry od operatora. Nale� y poda�  
poprawn�  cz� stotliwo��  no� n�  oprogramowania, pr� dko��  transmisji i modulacj�  QAM. Je� li nie 
znamy cz� stotliwo� ci, mo� na wybra�  przeszukiwanie wszystkich dost� pnych cz� stotliwo� ci no� nych 
(wybieramy wtedy: „Wsz� dzie”).  
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4.6 Dost � p warunkowy (CAS) 
 

Do ogl� dania zakodowanych kana
ów, potrzebna jest karta CHOPIN. Bez niej mo� liwy jest tylko 
odbiór kana
ów niekodowanych (FTA). Kart�  nale� y w
o� y�  do czytnika z
otym chipem do góry.  
Dost� pne informacje: 
 

- Informacja o w
o� onej karcie i wersji systemu kodowania CONAX 

- informacje o subskrypcji (abonamencie) u operatora  

- wiadomo� ci od operatora TVK 

- ustawienia ochrony rodzicielskiej karty (granica wieku widza, blokady, CA -PIN).  
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4.7 Przyciski funkcyjne 
 

Ten rozdzia
 obja� nia funkcje dost� pne po naci� ni� ciu przycisków funkcyjnych pilota zdalnego 
sterowania podczas ogl� dania telewizji (lub s
uchania radia).  
 

1. INFO  
 

Za ka� dym razem przy zmianie kana
ów za pomoc�  przycisków CH�ç  CH�é(	  
 ) na kilka sekund 
(mo� na ustawi�  ile) pojawi si�  pasek informacji o aktualnym kanale. Przyciskiem INFO mo� na r� cznie 
wywo
a�  pasek informacji. Na pasku znajduj�  si�  informacje odno� nie numeru programu na li� cie, 
jego nazwy, informacji o zakodowaniu, informacji o tym, czy nadawany jest d� wi� k Dolby Digital, czy 
kana
 jest zakodowany, czy jest telegazeta, czy jest nadawany elektroniczny przewodnik po 
programach EPG, aktualny czas, informacje o bie�� cej audycji, cz� stotliwo��  no� na paczki, pr� dko��  
transmisji.  
 

 
 

Ponowne naci� ni� cie przycisku INFO spowoduje przej� cie do informacji EPG o bie�� cej  
oraz o nast� pnej audycji:  
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2. Przycisk OK (Zatwierdzenie)  
 

Zatwierdzenie lub anulowanie dokonanego w menu wyboru / zapis ustawie� . Wej� cie do listy 
programów telewizyjnych lub radiowych (po wej� ciu do listy prze
� czanie pomi� dzy Radiem a TV 
przyciskami �   �  pilota). 
 

 
 

3. GROUP (Ulubione) 
 

MENU „Edytuj listy programów” pozwala na utworzenie i edycj�  do 20 grup ulubionych kana
ów 
(licz� c w
� cznie ze sta
ymi grupami: TV, Radio, Wszystkie, Dane). 
 

 
 

Przyciski na pilocie i ich funkcje w „Edycji Listy Programów” 
CZERWONY: Utwórz 
kana
 

ZIELONY: Zablokuj 

	  
  : Wybierz konkretn�  grup�  i kana
            CH�ç  CH�é : Zmie�  kana
 

�   �  : Przenie�  grup�  i list�  kana
ów            VOL�ç  VOL�é: Zmie�  g
o� no��  
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Aby stworzy�  now�  grup�  nale� y nacisn��  CZERWONY przycisk.  
 
UWAGA: Przycisk GROUP pilota jest nieaktywny! 
 

4. EPG  (Elektroniczny Przewodnik Telewizyjny)  
 

Naci� nij na pilocie przycisk EPG, aby otworzy�  nieodp
atny elektroniczny przewodnik telewizyjny.  

Ta opcja dost� pna jest tylko dla kana
ów, które posiadaj�  informacj�  EPG od nadawcy. 
 

 
 

Aby wej��  w rozszerzony opis bie�� cej audycji, nale� y u� y�  przycisku INFO: 
 

 
 

Klawiszami 	  / 
  lub PageUp / PageDown przewijamy tekst.  
 
 
Ponowne wci� ni� cie przycisku INFO spowoduje przej� cie do opisu nast� pnej audycji: 
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Aby powróci�  do listy programów w EPG nale� y u� y�  przycisku �  lub � . Aby przej��  do widoku 
tygodniowego EPG, nale� y wybra�  po�� dany program z listy i nacisn��  przycisk OK: 
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W widoku tygodniowym EPG, przyciski �  / �  pozwalaj�  na zmian�  dnia tygodnia. Nale� y poczeka�  
a�  odbiornik za
aduje z sieci kompletne dane. Nadawcy programów udost� pniaj�  zazwyczaj 
przewodnik na 3-7 dni do przodu. Wybieraj� c kursorem na li� cie po�� dan�  audycj�  mo� emy za 
pomoc�  przycisku OK uzyska�  podgl� d szczegó
owego jej opisu w ramce na dole ekranu (do 160 
znaków): 
 

 
 
W ka� dym momencie mo� emy opu� ci�  Przewodnik u� ywaj� c przycisku EXIT lub EPG. 
 
5. AUDIO (� cie� ka d	 wi� kowa - tryb audio i prze
 � czanie j � zyków)  
 
Naci� nij na pilocie przycisk AUDIO, aby wybra�  j� zyk oraz tryb d� wi� ku. 
Przy pomocy przycisków �   �  wybierz tryb d� wi� ku: Mono / Stereo / Lewy / Prawy. 
Okno informacji o audio pokazuje dost� pny j� zyk � cie� ki d� wi� kowej, tutaj mo� na wybra�  j� zyk inny 
ni�  domy� lny j� zyk. U� yj przycisków 	  
  aby porusza�  si�  do kolejnych/poprzednich pozycji. 
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6. TXT (telegazeta) 
 

Naci� nij na pilocie przycisk TEXT, aby otworzy�  stron�  g
ówn�  telegazety (je� li dany kana
 posiada 

telegazet� ). Dowoln�  stron�  telegazety mo� na wybra�  bezpo� rednio z przycisków numerycznych 

pilota.  

Obs
uga telegazety: 

	  
  poruszanie si�  po telegazecie 

Aby opu� ci�  telegazet� , naci� nij na pilocie przycisk „EXIT” lub ponownie naci� nij „TEXT”  

 
 

7. SUBT (Napisy ekranowe- je � li dany kana
 posiada napisy) 
��

Nacisn��  przycisk SUBT, otworzy si�  okienko wyboru napisów (je� li s�  nadawane). Mo� na wybra�  

j� zyk napisów.  Nale� y nacisn��  przycisk EXIT albo OK, aby powróci�  do poprzedniego stanu. 

D(DVB) : Napisy DVB  TXT : Napisy tekstowe 
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Przyk
adowe napisy: 
 

 
 
8. PAUSE (Zatrzymanie obrazu)  
 
Wci� ni� cie przycisku PAUSE powoduje zatrzymanie obrazu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponowne naci� ni� cie spowoduje powrót do ogl� dania programu. 
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A.1 Usuwanie drobnych usterek 
Je� li nie potrafisz usun��  usterki stosuj� c si�  do poni� szych zalece� , skontaktuj si�  z Biurem Obs
ugi Abonenta!  
 
NIGDY NIE OTWIERAJ SAMODZIELNIE ODBIORNIKA, NIEBEZP IECZE� STWO PORA� ENIA PR� DEM!!! 

 
Problem Przyczyna Dzia
anie 

Nic nie pokazuje si�  na 
wy� wietlaczu panela przedniego 

Nie w
� czono urz� dzenia do 
zasilania 

Sprawd� , czy kabel zasilaj� cy jest 
w
o� ony do (sprawnego) gniazdka 
sieciowego. 


 le pod
� czone wyj� cia audio lub 
video do telewizora 

Pod
� cz prawid
owo kable audio 
lub video do telewizora 


 le pod
� czony kabel sygna
owy 
Pod
� cz prawid
owo kabel 
sygna
owy 

Pokazuje si�  komunikat o braku lub 
niew
a� ciwym sygnale 

Sprawd�  czy gniazdko sygna
owe 
jest sprawne, sprawd�  urz� dzenia 
pod
� czone pomi� dzy odbiornik a 
telewizor. 

Wyciszony d� wi� k Wci� nij przycisk „MUTE” 

Brak obrazu i / lub d� wi� ku 

Wy
� czony telewizor W
� cz telewizor 

Odbiornik nie mo� e odebra�  
sygna
u 

Sprawd�  i popraw kabel sygna
owy, 
w razie potrzeby wymie�  kabel, 
sprawd�  gniazdko TV kablowej Brak obrazu 

Niew
a� ciwe parametry podane 
podczas instalacji 

W
a� ciwie skonfiguruj parametry 
odbiornika. 
Sprawd� , czy baterie s�  w
o� one 
w
a� ciwie oraz czy na linii mi� dzy 
odbiornikiem i pilotem nie znajduj�  
si�  jakie�  przedmioty.  Pilot nie dzia
a Baterie w pilocie s�  nieprawid
owo 

w
o� one lub roz
adowane. 
Sprawd� , czy baterie nie s�  
roz
adowane lub przeterminowane, 
w razie potrzeby wymie�  je. 

 

A.2 Dane techniczne 
 
1. Tuner i demodulator 
Wej� cie RF   Typu F (IEC 169-24) � e� skie 

Wyj� cie RF   Typu F (IEC 169-24) � e� skie 

Zakres RF  
VHF Low : 50~173MHz 
VHF High : 173~470MHz 
UHF : 470~860MHz 

Impedancja wej� ciowa 75�   

Poziom sygna
u wej� ciowego -15dBmV ~ +25dBmV / -20 dBmV ~+25dBmV typ. 

Cz� stotliwo��  IF  36.125 MHz 

Szeroko��  pasma    8MHz 

Demodulacja QAM 16, 32, 64, 128, 256  
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2. Dekodowanie sygna
u audio oraz obrazu  

Standard MPEG-2 ISO/IEC 13818 

Profil MPEG-2 MP@ML 

Maksymalna pr� dko��  strumienia wej� ciowego 60 Mbit/s 

Rodzaj obrazu 4:3, 16:9 (Letter Box) 

Rozdzielczo��   720 x 576(PAL) / 720 x 480 (NTSC) 

D� wi� k MPEG Layer I & II 

Tryby audio 
Pojedynczy kana
 / Podwójny kana
 
„Joint Stereo” / Stereo 

Cz� stotliwo��  próbkowania  32, 44.1, 48 KHz 

Grafika ekranowa 3 warstwy OSD, 1 warstwa t
a  / 256 kolorów 

 

3. Pami��  systemowa 

CPU STI 5518 

Pami��  typu Flash 2 MB 

Pami��  graficzna 4 MB 

Pami��  systemowa 4 MB 

 

4. Wej� cia / wyj � cia   

TV SCART 
Wyj� cie video RCA/Cinch, Video Output (CVBS), S-
VHS 
Wyj� cie Audio RCA/Cinch 

Audio (cyfrowe) Koaksjalne -S/PDIF 

Port szeregowy RS-232C 9-Pinowe typu D-sub, pr� dko��  transmisji115.2Kbps  

 

5. Zasilacz 
Napi� cie zasilania AC ~ 240V pr� du zmiennego, 50Hz~60Hz 

Typ zasilacza SMPS 

Zu� ycie energii Maksymalnie 30W 

 

6. Otoczenie 
Temperatura otoczenia pracy +5°C ~ +50°C 

Temperatura magazynowania - 40°C ~ +65°C 
 

7. Wymiary fizyczne urz � dzenia 

Wielko��  (szer x g
 x wys) 260x180x55 mm 

Waga (Netto) 1.5 kg 
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